
26

 Кабель для систем сигнализации и управления

Условия эксплуатации:

Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от пря-
мого солнечного излучения и атмосферных осадков.

Напряжение до 300 В

Ток переменный 50 Гц

Диапазон рабочих температур:
•	 кабель КПСВВ
•	 кабель КПСВВт
•	 кабель КПСВВм

от -50 до +75 0С
от -50 до +105 0С
от -60 до +75 0С

Минимальный радиус изгиба 10 диаметров

Срок службы (минимум) 20 лет

•	 Морозостойкий
•	 Теплостойкий

Варианты исполнения:
•	 Однопарный. Цвет: кр.-кор. (ч)
•	 Двухпарный. Цвет: кр.-кор. (ч)/ж.-с. (ф)
•	 Возможно изготовление до 10 пар  

и 4-х жильного кабеля
•	 Оболочка красного цвета
•	 Оболочка другого цвета (на заказ)
•	 Оболочка (КПCВВ) – пластикат ОМ40
•	 Оболочка (КПCВВт) – пластикат повышен-

ной теплостойкости
•	 Оболочка (КПCВВм) – пластикат повы-

шенной морозостойкости

Конструкция:

1.	 Однопроволочный медный проводник. 

2.	 Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката.

3.	 Оболочка из поливинилхлоридного пласти-
ката. Наложена полутрубкой на скрученные 
пары или параллельно уложенные скручен-
ные пары.

Назначение:

Для одиночной прокладки в системах ОПС, СОУЭ, системах безопасно-
сти и телекоммуникаций.

Класс пожарной опасности:

Соответствует ГОСТ Р 53315-2009 – О1.8.2.3.4. 
Сертифицирован в системе ГОСТ Р.

КПСВВ (КПСВВт, КПСВВм)
ТУ 3581-004-53930360-2010

Кабель одиночной прокладки

Номинальное сечение жил 0,2 0,35 0,5 0,75 1,00 1,50 2,50

Электрическое сопротивление шлейфа, пересчитанное на 1 км длины  
и t 20 0С , Ом, не более

177,8 114,0 72,0 49,0 36,2 24,2 14,8

Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины 
и t 20 0С, Ом, не менее 100 100 100 100 100 100 100

Электрическая емкость пары на 1 км кабеля, нФ, не более 75,0 90,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0

Коэффициент затухания при частоте 1 кГц, дБ/км, не более 1,84 1,48 1,20 0,91 0,80 0,60 0,48
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Расчетная масса, 
кг\км

14,7 18,6 27,9 35,6 41,5 59,3 79,6 21,0 40,5 47,6 62,2 73,4 107,0 139,3
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Кабель огнестойкий силовой

Варианты исполнения:

•	 Число изолированных токопроводящих 
жил 1;2;3;4;5

•	 Оболочка черного цвета
•	 Оболочка другого цвета (на заказ)

•	 Огнестойкий 
•	 C низким дымо- и  

газовыделением

Класс пожарной опасности:

Соответствует требованиям «Технического ре-
гламента в области пожарной безопасности» 
ГОСТ Р 53315-2009-П.1.1.1.2.2. ПРГП 1 Кате-
гория А, ПО 1 – сохраняет работоспособность 
при воздействии пламени 180 минут, ПД 2. 
Сертифицирован в системе ГОСТ Р.

Условия эксплуатации:

Эксплуатируется внутри помещений.

Напряжение до 1000 В

Длительно допустимая температура на токопроводящей 
жиле

200 0C

Работоспособность, при воздействии пламени 180 минут

Диапазон рабочих температур от -50 до +80 0С

Минимальный радиус изгиба 10 диаметров

Срок службы (минимум) 25 лет

Конструкция:

1.	 Однопроволочный медный проводник. 

2.	 Изоляция из керамообразующейся огне-
стойкой резины.

3.	 Оболочка из поливинилхлоридного пласти-
ката пониженной пожароопасности c низ-
ким дымо- и газовыделением. Наложена с 
обжатием (с заливкой между жилами).

Назначение:

Кабель предназначен для одиночной и групповой стационарной про-
кладки на объектах повышенной пожарной опасности для подключения 
электрических сетей и аварийных систем.

КВнг(А)-FRLS 180
ТУ 3500-003-53930360-2010

Размеры 1х0,75 2х0,75 3х0,75 4х0,75 5х0,75 1х1,00 2х1,00 3х1,00 4х1,00 5х1,00

Расчетная масса, кг\км 56 100 121 143 169 61 109 134 160 189

Внешний диаметр, мм 6,2 9,2 9,7 10,45 11,4 6,4 9,5 10,0 8,5 11,8

Размеры 1х1,50 2х1,50 3х1,50 4х1,50 5х1,50 1х2,50 2х2,50 3х2,50 4х2,50 5х2,50

Расчетная масса, кг\км 70 126 157 190 225 84 155 197 241 289

Внешний диаметр, мм 6,6 10,0 10,6 11,45 12,45 7,0 10,8 11,45 12,4 13,6

Размеры 1х4,00 2х4,00 3х4,00 4х4,00 5х4,00 1х6,00 2х6,00 3х6,00 4х6,00 5х6,00

Расчетная масса, кг\км 105 197 256 318 383 131 248 329 412 499

Внешний диаметр, мм 7,45 11,7 12,45 13,5 14,8 8,0 12,7 13,5 14,7 16,2

Номинальное сечение жил 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0

Электрическое сопротивление токопроводящих жил,  
в пересчете на 1 км длины и t 20 0С Ом, не более

24,5 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08

Кабель огнестойкий силовой на напряжение до 1000 В  
с низким дымо- и газовыделением
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Кабель огнестойкий силовой

•	 Огнестойкий 
•	 Безгалогенный 
•	 Морозостойкий
•	 Теплостойкий

Условия эксплуатации:

Эксплуатируется внутри и вне помещений.

Напряжение до 1000 В

Длительно допустимая температура на токопроводящей 
жиле

200 0C

Работоспособность, при воздействии пламени 180 минут

Диапазон рабочих температур от -60 до +200 0С

Минимальный радиус изгиба 10 диаметров

Срок службы (минимум) 25 лет

КРнг(А)-FR HF 180
ТУ 3500-003-53930360-2010

Кабель огнестойкий силовой на напряжение до 1000 В  
безгалогенный

Варианты исполнения:

•	 Число изолированных токопроводящих 
жил 1;2;3;4;5

•	 Оболочка черного цвета
•	 Оболочка другого цвета (на заказ)

Конструкция:

1.	 Однопроволочный медный проводник. 

2.	 Изоляция из керамообразующейся огне-
стойкой резины.

3.	 Оболочка из кремнийорганичсекой рези-
ны (негорючая, безгалогенная). Наложена 
с обжатием (с заливкой между жилами).

Назначение:

Для одиночной и групповой стационарной прокладки на объектах по-
вышенной пожарной опасности для подключения электрических сетей 
и аварийных систем, в том числе в условиях повышенной температуры 
среды.

Класс пожарной опасности:

Соответствует требованиям «Технического ре-
гламента в области пожарной безопасности» 
ГОСТ Р 53315-2009-П.1.1.1.2.1. ПРГП 1 Кате-
гория А, ПО 1 – сохраняет работоспособность 
при воздействии пламени 180 минут, ПКА 1, 
ПД 1. Сертифицирован в системе ГОСТ Р.
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Размеры 1х0,75 2х0,75 3х0,75 4х0,75 5х0,75 1х1,00 2х1,00 3х1,00 4х1,00 5х1,00

Расчетная масса, кг\км 56 100 121 143 169 61 109 134 160 189

Внешний диаметр, мм 6,2 9,2 9,7 10,45 11,4 6,4 9,5 10,0 8,5 11,8

Размеры 1х1,50 2х1,50 3х1,50 4х1,50 5х1,50 1х2,50 2х2,50 3х2,50 4х2,50 5х2,50

Расчетная масса, кг\км 70 126 157 190 225 84 155 197 241 289

Внешний диаметр, мм 6,6 10,0 10,6 11,45 12,45 7,0 10,8 11,45 12,4 13,6

Размеры 1х4,00 2х4,00 3х4,00 4х4,00 5х4,00 1х6,00 2х6,00 3х6,00 4х6,00 5х6,00

Расчетная масса, кг\км 105 197 256 318 383 131 248 329 412 499

Внешний диаметр, мм 7,45 11,7 12,45 13,5 14,8 8,0 12,7 13,5 14,7 16,2

Номинальное сечение жил 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0

Электрическое сопротивление токопроводящих жил,  
в пересчете на 1 км длины и t 20 0С Ом, не более

24,5 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08
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Кабель огнестойкий силовой

•	 Огнестойкий 
•	 Безгалогенный

Условия эксплуатации:

Эксплуатируется внутри помещений.

Напряжение до 1000 В

Длительно допустимая температура на токопроводящей 
жиле

200 0C

Работоспособность, при воздействии пламени 180 минут

Диапазон рабочих температур от -40 до +120 0С

Минимальный радиус изгиба 10 диаметров

Срок службы (минимум) 25 лет

Класс пожарной опасности:

Соответствует требованиям «Технического ре-
гламента в области пожарной безопасности» 
ГОСТ Р 53315-2009-П.1.1.1.2.1. ПРГП 1 Кате-
гория А, ПО 1 – сохраняет работоспособность 
при воздействии пламени 180 минут, ПКА 1, 
ПД 2. Сертифицирован в системе ГОСТ Р.

Варианты исполнения:

•	 Число изолированных токопроводящих 
жил 1;2;3;4;5

•	 Оболочка черного цвета
•	 Оболочка другого цвета (на заказ)

Конструкция:

1.	 Однопроволочный медный проводник. 

2.	 Изоляция из керамообразующейся огне-
стойкой резины.

3.	 Оболочка из полимерной композиции (него-
рючая, безгалогенная). Наложена с обжати-
ем (с заливкой между жилами).

Назначение:

Для одиночной и групповой стационарной прокладки на объектах по-
вышенной пожарной опасности для подключения электрических се-
тей и аварийных систем, в том числе для создания электрических си-
стем обеспечения помещений с большим объемом радиоэлектронной 
аппаратуры.

КПнг(А)-FRHF 180
ТУ 3500-003-53930360-2010

Кабель огнестойкий силовой на напряжение до 1000 В 
безгалогенный
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Размеры 1х0,75 2х0,75 3х0,75 4х0,75 5х0,75 1х1,00 2х1,00 3х1,00 4х1,00 5х1,00

Расчетная масса, кг\км 56 100 121 143 169 61 109 134 160 189

Внешний диаметр, мм 6,2 9,2 9,7 10,45 11,4 6,4 9,5 10,0 8,5 11,8

Размеры 1х1,50 2х1,50 3х1,50 4х1,50 5х1,50 1х2,50 2х2,50 3х2,50 4х2,50 5х2,50

Расчетная масса, кг\км 70 126 157 190 225 84 155 197 241 289

Внешний диаметр, мм 6,6 10,0 10,6 11,45 12,45 7,0 10,8 11,45 12,4 13,6

Размеры 1х4,00 2х4,00 3х4,00 4х4,00 5х4,00 1х6,00 2х6,00 3х6,00 4х6,00 5х6,00

Расчетная масса, кг\км 105 197 256 318 383 131 248 329 412 499

Внешний диаметр, мм 7,45 11,7 12,45 13,5 14,8 8,0 12,7 13,5 14,7 16,2

Номинальное сечение жил 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0

Электрическое сопротивление токопроводящих жил,  
в пересчете на 1 км длины и t 20 0С Ом, не более

24,5 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08
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Провод термостойкий

•	 Термостойкий 
•	 Морозостойкий

Условия эксплуатации:
Для одиночной прокладки внутри помещений.

Напряжение 380 и 660 В / 
постоянное до 1000 В

Ток переменный до 400 Гц

Длительно допустимая температура на токопроводящей 
жиле

180 0С

Диапазон рабочих температур от -50 до +155 0С

Минимальный радиус изгиба 10 диаметров

Срок службы (минимум) 20 лет

Размеры 2х0,75 2х1,0 2х1,5 2х2,5 2х4,0 3х0,75 3х1,0 3х1,5 3х2,5 3х4,0 4х0,75 4х1,0 4х2,5 5х1,5

Расчетная масса, 
кг\км

55,5 59,5 78,0 120,5 157,5 66,5 72,0 91,5 148,5 197,5 80,5 87,5 183,0 137,0

Внешний диаметр, 
мм 380/660 В

6,7/ 
7,5

7,0/ 
7,8 

7,6/ 
8,4

9,5/ 
10,3

10,6/ 
11,4 

7,05/ 
9,05

7,4/ 
9,4

8,0/ 
10,0

10,1/ 
11,0

11,3/ 
12,1 

7,6/ 
8,5

8,0/ 
9,0

11,0/ 
12,0

9,5/ 
10,6

Варианты исполнения:

•	 Число изолированных токопроводящих 
жил 2;3;4;5

•	 Цвет оболочки – на заказ

Конструкция:

1.	 Многопроволочный медный проводник не 
ниже 3 класса

2.	 Изоляция из кремнийорганической резины.

3.	 Оболочка из кремнийорганичсекой 
резины.

Назначение:

•	 Для присоединения электрических машин и электроприборов про-
мышленного и бытового назначения к электрическим сетям 

•	 Для внутреннего монтажа электропроводки бань, саун, подключения 
различных нагревательных установок, электропечей, термошкафов, 
сушилок и других устройств, подверженных воздействию повышен-
ных температур.

Класс пожарной опасности:

Соответствует требованиям «Технического ре-
гламента в области пожарной безопасности», 
ГОСТ Р 53315-2009– О1.8.2.3.4. (ПРГО 1).

ПРКС 
ТУ 16.К71-379-2007

Провод соединительный термостойкий  
со скрученными жилами

123
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Провод термостойкий

•	 Термостойкий 
•	 Морозостойкий

Класс пожарной опасности:

Соответствует требованиям «Технического ре-
гламента в области пожарной безопасности», 
ГОСТ Р 53315-2009– О1.8.2.3.4. (ПРГО 1).
Кабель сертифицирован в системе ГОСТ Р.

Условия эксплуатации:

Для одиночной прокладки внутри помещений.

Напряжение 380В, 660В

Ток переменный до 50 Гц

Длительно допустимая температура на токопроводящей 
жиле

+180 0С

Диапазон рабочих температур от -60 до +180 0С

Минимальный радиус изгиба 2 диаметра

Срок службы (минимум) 10 лет

Варианты исполнения:

•	 Цвет оболочки – на заказ.

Назначение:

Для фиксированного монтажа в производстве электронагревательных 
приборов и осветительной аппаратуры, электродвигателей, электропе-
чей, товаров народного потребления, а также при монтаже электропро-
водки в банях, саунах, сушильных камерах, электрокаминах.

Конструкция:

1.	 Многопроволочный медный проводник не 
ниже 3 класса. 

2.	 Изоляция из кремнийорганической резины.

ПРКА 
ТУ 16-505.317-76

Провод осветительный термостойкий

Размеры 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Расчетная масса, кг\км 8,7 11,6 14,0 19,5 34,7

Внешний диаметр, мм 2,1 2,3 2,5 2,8 3,7

12
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Провод термостойкий

•	 Морозостойкий
•	 Теплостойкий

Условия эксплуатации:

Для одиночной прокладки внутри помещений. 
Класс нагревостойкости – Н.

Напряжение 380В, 660В

Ток переменный до  400 Гц

Длительно допустимая температура на токопроводя-
щей жиле

+180 0С

Диапазон рабочих температур от -60 до +180 0С

Минимальный радиус изгиба 2 диаметра

Срок службы (минимум) 8 лет

Варианты исполнения:

•	 Цвет оболочки на заказ

Конструкция:

1.	 Многопроволочный медный проводник не 
ниже 3 класса

2.	 Изоляция из кремнийорганической резины.

Назначение:

Для выводных концов электрических машин, для применения в тепло-
вых приборах, в осветительных приборах повышенной мощности при 
отсутствии воздействия агрессивных сред и масел. 

Класс пожарной опасности:

Соответствует требованиям «Технического ре-
гламента в области пожарной безопасности», 
ГОСТ Р 53315-2009 – О1.8.2.3.4. (ПРГО 1).
Кабель сертифицирован в системе ГОСТ Р

ПВКВ 
ТУ16.К80-09-90

Провод силовой гибкий термостойкий

ПВКВ 380 ПВКВ 660

Размеры 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0

Расчетная масса, кг\км 14,2 16,5 22,4 36,8 52,2 19,8 22,6 29,0 42,1 57,1

Внешний диаметр, мм 2,8 2,9 3,3 4,1 4,7 3,6 3,7 4,1 4,5 5,1

12
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Кабель силовой

Класс пожарной опасности:

Соответствует требованиям «Технического ре-
гламента в области пожарной безопасности», 
ГОСТ Р 53315-2009 – О1.8.2.3.4. (ПРГО 1).
Кабель сертифицирован в системе ГОСТ Р.

Условия эксплуатации:

Для одиночной прокладки в сухих и влажных производственных поме-
щениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для 
прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для про-
кладки в земле (траншеях).

Напряжение 660 В, 1000 В

Ток переменный 50 Гц

Длительно допустимая температура на токопроводящей 
жиле

+70 0С

Диапазон рабочих температур от -50 до +50 0С

Относительная владность воздуха при температуре до 
+350С

до 98%

Монтаж при Т 0С не ниже -15 0С

Минимальный радиус изгиба:
•	 для одножильных кабелей
•	 для многожильных кабелей

10 диаметров
7,5 диаметров

Срок службы (минимум) 30 лет

Варианты исполнения:

•	 Число скрученных изолированных токо-
проводящих жил 1,3;4;5.

•	 Оболочка черного цвета.

Назначение:

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных уста-
новках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В ча-
стоты 50 Гц.

Конструкция:

1.	 Однопроволочный медный проводник. 

2.	 Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката.

3.	 Оболочка из поливинилхлоридного пласти-
ката. Наложена полутрубкой.

ВВГ 
ГОСТ 16442-80

Кабель силовой на напряжение 660 В и 1000 В

Размеры 1х1,5 1х2,5 1х4,0 1х6,0 3х1,5 3х2,5 3х4,0 3х6,0 4х1,5 4х2,5 5х1,5 5х2,5

Расчетная масса, кг\км 32,0 43,5 60,0 82,0 80,5 114,0 163,0 237,5 101,0 144,5 121,5 184,5

Внешний диаметр, мм 
(660/1000В)

4,5 4,9 5,4 6,0 7,3 8,2 9,4 11,1 8,0 8,9 8,7 9,8
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Кабель силовой

Класс пожарной опасности:

Соответствует требованиям «Технического ре-
гламента в области пожарной безопасности», 
ГОСТ Р 53315-2009 – О1.8.2.3.4. (ПРГО 1).
Кабель сертифицирован в системе ГОСТ Р.

Назначение:

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных уста-
новках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В  
частоты 50 Гц.

Варианты исполнения:

•	 Число изолированных токопроводящих 
жил 2;3

•	 Оболочка черного цвета 

Конструкция:

1.	 Однопроволочный медный проводник 
класса 1. 

2.	 Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката.

3.	 Оболочка из поливинилхлоридного пласти-
ката. Наложена полутрубкой на параллель-
но уложенные изолированные жилы.

ВВГ П
ГОСТ 16442-80

Кабель силовой на напряжение 660 В и 1000 В  
в плоском исполнении

Размеры 2х1,5 2х2,5 2х4,0 2х6,0 3х1,5 3х2,5 3х4,0 3х6,0

Расчетная масса, кг\км 56,0 78,0 110,5 153,0 80,0 113,0 160,5 224,0

Внешний диаметр, мм (660В) 4,5х6,9 4,9х7,7 5,4х8,8 6,0х10,0 4,5х9,4 4,9х10,6 5,4х12,2 6,0х14,0

Условия эксплуатации:

Для одиночной прокладки в сухих и влажных производственных поме-
щениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для 
прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для про-
кладки в земле (траншеях).

Напряжение 660 В, 1000 В

Ток переменный 50 Гц

Длительно допустимая температура на токопроводящей 
жиле

+70 0С

Диапазон рабочих температур от -50 до +50 0С

Относительная владность воздуха при температуре до 
+350С

до 98%

Монтаж при Т 0С не ниже -15 0С

Минимальный радиус изгиба:
•	 для одножильных кабелей
•	 для многожильных кабелей

10 диаметров
7,5 диаметров

Срок службы (минимум) 30 лет
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Кабель силовой

Класс пожарной опасности:

Соответствует ГОСТ Р 53315-2009 – П.1.8.2.3.4.
Сертифицирован в системе ГОСТ Р.

Варианты исполнения:

•	 Число скрученных изолированных токо-
проводящих жил 1;3;4;5

•	 Оболочка черного цвета 

Назначение:

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных уста-
новках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В  
частоты 50 Гц.

Конструкция:

1.	 Однопроволочный медный проводник. 

2.	 Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката.

3.	 Оболочка из поливинилхлоридного пласти-
ката пониженной пожарной безопасности. 
Наложена полутрубкой.

ВВГнг 
ГОСТ 16442-80

Кабель силовой на напряжение 660 В и 1000 В  
не распространяющий горение

Размеры 1х1,5 1х2,5 1х4,0 1х6,0 3х1,5 3х2,5 3х4,0 3х6,0 4х1,5 4х2,5 5х1,5 5х2,5

Расчетная масса, кг\км 33,5 45,0 61,5 83,5 82,5 116,1 165,5 241,0 103,0 147,0 124,0 188,0

Внешний диаметр, мм 
(660В)

4,5 4,9 5,4 6,0 7,3 8,2 9,4 11,1 8,0 8,9 8,7 9,8

Условия эксплуатации:

Для одиночной прокладки в сухих и влажных производственных поме-
щениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для 
прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для про-
кладки в земле (траншеях).

Напряжение 660 В, 1000 В

Ток переменный 50 Гц

Длительно допустимая температура на токопроводящей 
жиле

+70 0С

Диапазон рабочих температур от -50 до +50 0С

Относительная владность воздуха при температуре до 
+350С

до 98%

Монтаж при Т 0С не ниже -15 0С

Минимальный радиус изгиба:
•	 для одножильных кабелей
•	 для многожильных кабелей

10 диаметров
7,5 диаметров

Срок службы (минимум) 30 лет

123
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Кабель силовой

Варианты исполнения:

•	 Число скрученных изолированных токо-
проводящих жил 2;3

•	 Оболочка черного цвета 

Назначение:

Кабель предназначен для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 
660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Класс пожарной опасности:

Соответствует ГОСТ Р 53315-2009 – П.1.8.2.3.4. 
Сертифицирован в системе ГОСТ Р.

ВВГ П нг
ГОСТ 16442-80 

Кабель силовой на напряжение 660 В и 1000 В  
не распространяющий горение  
в плоском исполнении

Конструкция:

1.	 Однопроволочный медный проводник. 

2.	 Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката.

3.	 Оболочка из поливинилхлоридного пла-
стиката пониженной пожароопасности. 
Наложена полутрубкой на параллельно 
уложенные изолированные жилы.

Размеры 2х1,5 2х2,5 2х4,0 2х6,0 3х1,5 3х2,5 3х4,0 3х6,0

Расчетная масса, кг\км 58,0 80,0 112,5 155,5 82,5 115,5 163,5 227,5

Внешний диаметр, мм (660В) 4,5х6,9 4,9х7,7 5,4х8,8 6,0х10,0 4,5х9,4 4,9х10,6 5,4х12,2 6,0х14,0

Условия эксплуатации:

Для одиночной прокладки в сухих и влажных производственных поме-
щениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для 
прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для про-
кладки в земле (траншеях).

Напряжение 660 В, 1000 В

Ток переменный 50 Гц

Длительно допустимая температура на токопроводящей 
жиле

+70 0С

Диапазон рабочих температур от -50 до +50 0С

Относительная владность воздуха при температуре до 
+350С

до 98%

Монтаж при Т 0С не ниже -15 0С

Минимальный радиус изгиба: 7,5 диаметров

Срок службы (минимум) 30 лет

123
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Кабель силовой

•	 C низким дымо- и  
газовыделением

Класс пожарной опасности:

Соответствует ГОСТ Р 53315-2009 – П.1.8.2.2.2. 
Сертифицирован в системе ГОСТ Р.

Варианты исполнения:

•	 Число скрученных изолированных токо-
проводящих жил 1; 2;3;4;5.

•	 Оболочка черного цвета. 

Конструкция:

1.	 Однопроволочный медный проводник.

2.	 Изоляция из поливинилхлоридного пласти-
ката пониженной пожароопасности с низ-
ким дымо- и газовыделением.

3.	 Внутренняя оболочка из поливинилхлорид-
ного пластиката пониженной пожароопас-
ности с низким дымо- и газовыделением. 
Наложена с обжатием (с заливкой между 
жилами).

4.	 Внешняя оболочка из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной пожароопасности с 
низким дымо- и газовыделением. 

Назначение:

Кабель предназначен для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 
660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

ВВГнг-LS
ТУ 16.К71-310-2001

Кабель силовой на напряжение 660 В и 1000 В  
не распространяющий горение  
с низким дымо- и газовыделением

Условия эксплуатации:

Для одиночной прокладки в сухих и влажных производственных поме-
щениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для 
прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для про-
кладки в земле (траншеях).

Напряжение 660 В, 1000 В

Ток переменный 50 Гц

Длительно допустимая температура на токопроводящей 
жиле

+70 0С

Диапазон рабочих температур от -50 до +50 0С

Относительная владность воздуха при температуре до 
+350С

до 98%

Монтаж при Т 0С не ниже -15 0С

Минимальный радиус изгиба:
•	 для одножильных кабелей
•	 для многожильных кабелей

10 диаметров
7,5 диаметров

Срок службы (минимум) 30 лет

Размеры 1х1,5 1х2,5 1х4,0 1х6,0 2х1,5 2х2,5 2х4,0 3х1,5 3х2,5 3х4,0 4х1,5 4х2,5 5х1,5 5х2,5

Расчетная масса, кг\км 94,5 120,0 176,0 271,0 104,5 137,0 203,5 123,5 166,0 246,0 148,0 214,5 190,0 257,0

Внешний диаметр, мм 
(660В)

4,5 4,9 5,4 6,0 7,7 8,5 9,6 8,5 9,0 10,5 8,8 9,7 9,5 10,5

1234
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Кабель силовой

•	 C низким дымо- и  
газовыделением

Назначение:
Кабель предназначен для передачи и распределения электроэнергии 
в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 
660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Класс пожарной опасности:

Соответствует ГОСТ Р 53315-2009 – П.1.8.2.2.2. 
Сертифицирован в системе ГОСТ Р.

Варианты исполнения:

•	 Число параллельно уложенных изолиро-
ванных токопроводящих жил 2;3

•	 Оболочка черного цвета 

Конструкция:

1.	 Однопроволочный медный проводник. 

2.	 Изоляция из поливинилхлоридного пласти-
ката пониженной пожароопасности с низ-
ким дымо- и газовыделением.

3.	 Оболочка из поливинилхлоридного пласти-
ката пониженной пожароопасности с низ-
ким дымо- и газовыделением. Наложена 
полутрубкой.

ВВГ П нг-LS
ТУ 16.К71-310-2001

Кабель силовойна напряжение 660 В и 1000 В  
не распространяющий горение  
с низким дымо- и газовыделением  
в плоском исполнении

Условия эксплуатации:

Для одиночной прокладки в сухих и влажных производственных поме-
щениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для 
прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для про-
кладки в земле (траншеях).

Напряжение 660 В, 1000 В

Ток переменный 50 Гц

Длительно допустимая температура на токопроводящей 
жиле

+70 0С

Диапазон рабочих температур от -50 до +50 0С

Относительная владность воздуха при температуре до 
+350С

до 98%

Монтаж при Т 0С не ниже -15 0С

Минимальный радиус изгиба: 10 диаметров

Срок службы (минимум) 30 лет

Размеры 2х1,5 2х2,5 3х1,5 3х2,5 3х4,0 3х6,0

Расчетная масса, кг\км 58,0 87,5 91,5 127,0 182,5 255,0

Внешний диаметр, мм (660В) 4,5х6,9 4,9х7,7 4,5х9,4 4,9х10,6 5,4х12,2 6,0х14,0

123



39

Провод соединительный

Класс пожарной опасности:

Соответствует требованиям «Технического ре-
гламента в области пожарной безопасности», 
ГОСТ Р 53315-2009 – О1.8.2.3.4. (ПРГО 1).

Кабель сертифицирован в системе ГОСТ Р.

Условия эксплуатации:

Напряжение до 380 В

Диапазон рабочих температур от -40 до +40 0С

Длительно допустимая температура на токопроводящей 
жиле

+70 0С

Срок службы (минимум) 6 лет

Варианты исполнения:

•	 Число скрученных изолированных токо-
проводящих жил 2;3;4;5

•	 Цвет оболочки – на заказ

Конструкция:

1.	 Многопроволочный медный проводник 
класса 5. 

2.	 Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката.

3.	 Оболочка из поливинилхлоридного пласти-
ката, наложенная с заполнением проме-
жутков между жилами, придавая проводу 
круглую форму.

Назначение:

Для присоединения электроприборов, электроинструмента, стираль-
ных машин, холодильников, средств малой механизации и других по-
добных машин и приборов, а также для изготовления удлинительных 
шнуров на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.

ПВС
ГОСТ 7399-97

Провод силовой со скрученными жилами

Размеры 2х0,75 2х1,0 2х1,5 2х2,5 3х0,75 3х1,5 3х2,5 4х0,75

Расчетная масса, кг\км 57,5 66,5 88,5 134,0 68,5 111,0 168,0 80,0

Внешний диаметр, мм, не более 6,0–6,6 6,4–7,0 7,4–8,2 8,4–10,6 6,4–7,0 8,0–8,8 9,2–11,4 6,6–8,3
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Провод соединительный

Варианты исполнения:

•	 Число параллельно уложенных изолиро-
ванных токопроводящих жил 2;3

•	 Цвет оболочки по согласованию с 
заказчиком

Конструкция:

1.	 Многопроволочный медный проводник 
класса 5. 

2.	 Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката.

3.	 Оболочка из поливинилхлоридного пласти-
ката. Наложена полутрубкой на параллель-
но уложенные жилы.

Назначение:

Для присоединения электроприборов, электроинструмента, стираль-
ных машин, холодильников, средств малой механизации и других по-
добных машин и приборов, а также для изготовления удлинительных 
шнуров на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.

Класс пожарной опасности:

Соответствует ГОСТ Р 53315-2009 – О1.8.2.3.4. 
Сертифицирован в системе ГОСТ Р.

ШВВП
ГОСТ 7399-97

Шнур осветительный с параллельно уложенными жилами

Условия эксплуатации:

Напряжение до 380 В

Диапазон рабочих температур от -40 до +40 0С

Длительно допустимая температура на токопроводящей 
жиле

+70 0С

Срок службы (минимум) 6 лет

Размеры 2х0,5 2х0,75 3х0,5 3х0,75

Расчетная масса, кг\км 25,4 32,5 36,9 47,8

Внешний диаметр, мм 3,0х4,9 – 3,4х5,4 3,2х5,2 – 3,6х5,8 3,0х6,8 – 3,3х7,4 3,2х7,4 – 3,6х8,2
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Провод для установок

Условия эксплуатации:

Напряжение до 450 В / 
постоянное до1000 В

Ток переменный до 400 Гц

Диапазон рабочих температур от -50 до +70 0С

Длительно допустимая температура на токопроводя-
щей жиле

+70 0С

Минимальный радиус изгиба 10 диаметров

Срок службы (минимум) 15 лет

Варианты исполнения:

•	 Цвет провода по согласованию с 
заказчиком.

Конструкция:

1.	 Однопроволочный медный проводник 
класса 1. 

2.	 Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката.

Назначение:

Провод применяется для электрических установок при стационарной 
прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное 
напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 
до 1000 В. Предназначен для прокладки в стальных трубах, пустотных 
каналах строительных конструкций, для монтажа электрических цепей.

Класс пожарной опасности:

Соответствует требованиям «Технического ре-
гламента в области пожарной безопасности», 
ГОСТ Р 53315-2009– О1.8.2.3.4. (ПРГО 1).

Кабель сертифицирован в системе ГОСТ Р.

ПВ 1
ГОСТ 6323-79

Провод для электрических установок

Размеры 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0

Расчетная масса, кг\км 8,5 10,5 13,5 20,0 30,0 45,0 65,0 108,0 172,0

Внешний диаметр, мм, не более 2,4 2,6 2,8 3,3 3,9 4,4 4,9 6,4 8,0

12
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Провод для установок

Условия эксплуатации:

Напряжение до 450 В / 
постоянное до1000 В

Ток переменный до 400 Гц

Диапазон рабочих температур от -50 до +70 0С

Длительно допустимая температура на токопроводя-
щей жиле

+70 0С

Минимальный радиус изгиба 5 диаметров

Срок службы (минимум) 15 лет

Варианты исполнения:

•	 Цвет провода по согласованию  
с заказчиком.

Конструкция:

1.	 Многопроволочный медный проводник 
классов 3,4.

2.	 Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката.

Класс пожарной опасности:

Соответствует требованиям «Технического ре-
гламента в области пожарной безопасности», 
ГОСТ Р 53315-2009 – О1.8.2.3.4. (ПРГО 1).

Кабель сертифицирован в системе ГОСТ Р.

Назначение:

Провод применяется для электрических установок при стационарной 
прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное 
напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 
до 1000 В. Предназначен для монтажа электрических цепей, где воз-
можны изгибы проводов.

ПВ 3
ГОСТ 6323-79

Провод для электрических установок  
повышенной гибкости

Размеры 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0

Расчетная масса, кг\км 12 14 20 31 48 70 116 182

Внешний диаметр, мм, не более 2,8 3,0 3,4 4,2 4,8 6,3 7,6 8,8

12
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Проволока

Технология производства:

•	 Проволока изготавливается из медной 
катанки класса А (состав меди не менее 
99,96%) и класса В (состав меди не менее 
99,93%).

•	 Проволока марки ММ диаметром 3,5– 
0,51 мм изготавливается на волочильной 
машине с совмещенным отжигом.

•	 Проволока марки ММ диаметром 1,000–
0,120 мм изготавливается на волочильных 
машинах с последующим отжигом в контей-
нерных печах отжига.

Варианты исполнения:

•	 ММ – медная мягкая;
•	 МТ – медная твердая;
•	 Намотка ∅ 3,5-0,51мм на металлические барабаны с диаметром 

щеки 630мм
•	 Намотка ∅ 1,0-0,30 – на барабаны МР9
•	 Намотка ∅ 0,250-0,120 – на навои
•	 Намотка по согласованию

Назначение:

Для изготовления шнуров, проводов, кабелей и для других электротех-
нических целей.

Проволока медная  
круглая электротехническая
Изготавливается по ТУ 16-705.492-2005.

ПРОВОЛОКА МАРКИ ММ

Номинальный диаметр  
проволоки, мм

Временное сопротивление  
разрыву, не менее Н/мм2 

Относительное удлинение,  
не менее, %

Удельное электрическое со-
противление постоянному току  

при 200С, не более, Ом*м

0,120–0,150

200-274

18

0,01724*10–6

0,150–0,190 19

0,190–0,580 20

0,580–0,970 25

0,970–3,000 30

3,000–3,500 200-265 30
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Конструкция

Круглая токопроводящая жила, сечением 
0,2–6.0 мм2., скрученная из нескольких мед-
ных мягких проволок.

Технология производства:

На медную мягкую проволоку осуществляется 
нанесение оловянного покрытия гальваниче-
ским способом под воздействием тока из рас-
твора электролита. 

Варианты исполнения:

Проволока наматывается на пластмассовые 
катушки диаметром 250мм.

Назначение:

Для изготовления токопроводящих жил шнуров, проводов, кабелей  
и оплеток.

Проволока медная луженая  
мягкая круглая электротехническая

Изготавливается по ТУ16-505.850-75.

Номинальный 
диаметр прово-
локи, мм

Временное 
сопротивление 
разрыву, не 
менее Н/мм2 

Относит.удлине-
ние, не менее, %

Удельное элек-
трич.сопротивле-
ние пост. току при 
200С, не более, 
Ом*м

0,150–0,240 196 5

0,0176*10–6
0,250–0,390 196 13

0,400–0,590 196 15

0,600–0,900 206 17

Технология производства:

Медная проволока под скрутку стренги волочится на 16-ти ходовой во-
лочильной машине с совмещенным отжигом фирмы NIEHOFF и скручи-
вается на высокоэффективной крутильной машине фирмы NIEHOFF.

Варианты исполнения:

•	 В зависимости от конструкции, жила под-
разделяется на 2, 3, 4, 5 классы.

•	 Возможно изготовление стренги различ-
ных конструкций на заказ.

Назначение:

Для изготовления шнуров, проводов и кабелей.

Стренга (заготовка, скрученная из медных проволок)

Изготавливается по ГОСТ 22483-77

Проволока

Стренга


